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BULLONE ESAGONALE HCP

DATI TECNICI

Materiale: acciaio classe 8.8, zincato a caldo HCP.

Tipo Carico nominale tensione (kN)
M8 15.6
M10 24.7
M12 35.9
M16 66.7

Carico nominale

tensione (kN)

Tipo Lunghezza[mm]
M10/25 25
M10/40 40
M12/25 25
M12/30 30
M12/40 40
M12/60 60
M12/80 80
M12/100 100
M16/50 50
M16/80 80
M16/100 100
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Rispondente alle norme DIN 933.

Codice
162568
162577
162586
164144
162595
164153
164162
164171
162601
164180

171866

PROSYSTEMITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
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T +39.041.510.1622

F +39.041.5131351

Nome
M10x 25 mm
M10x 40 mm
M12x 25 mm
M12x 30 mm
M12x 40 mm
M12x 60 mm
M12x 80 mm
M12x100 mm
M16x 50 mm
M16x 80 mm

M16x100 mm

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00

REA Padova n° 311219

Peso
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Numero di pezzi
100
100
100
100
50
50
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100
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25
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