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COLLARE PLU

IMPIEGO

Collari per canali d'aria circolari, tipo spirale, conformi alle norme DIN 24145. Trovano applicazione nell'installazione di

impianti di aerazione, aspirazione e ventilazione. Di provata affidabilita.

CONFEZIONE

Forniti senza viti di serraggio e senza dadi esagonali.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo DIN EN 10327.

MONTAGEIO

Viene raccomandato di staffare la tubazione tramite barre filettate M12 applicate ai lati del collare.

Tipo Sez. Fascetta [mm] Max carico ammissibile[kN]
560 - 900 30x2,5 1,5
1000 - 1250 40x3,0 2,5
Tipo DN Sez. fascetta[mm] B[mm] L[mm] d[mm] Peso[kg]
560 30x2,5 630 604 12,5 11
600 30x2,5 672 646 12,5 1,18
630 30x2,5 702 676 12,5 1,23
710 30x2,5 782 756 12,5 1,38
800 30x2,5 872 846 12,5 1,55
900 30x2,5 972 946 12,5 1,73
1000 40x 3,0 1076 1050 12,5 3,08
1120 40x 3,0 1196 1170 12,5 3,43
1250 40 x 3,0 1325 1299 12,5 3,82
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Codice
121848
149116
121857
121866
121875
121884
121893
121909

121918
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DN 560
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Peso

11
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Numero di pezzi
1
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