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VALVOLA DI RITEGNO FM - prosystemitalia.com

VALVOLA  DI  RITEGNO  FM

I M P I E G O

Valvola di ritegno con estremità scanalate per  consentire il flusso dell'acqua in una sola direzione. In
posizione completamente aperta, il clapet delle valvole VR è premuto contro il corpo della valvola,
lasciando la sezione di passaggio completamente libera ed evitando l'insorgere di vibrazioni. Il clapet a
molla determina una chiusura rapida e senza alcun colpo d'ariete, pur impedendo il ritorno di flusso.
Le valvole VR possono essere installate in posizione orizzontale o verticale (flusso solo verso l'alto).

 

D A T I  T E C N I C I

Pressione di esercizio: 24 bar .
Temperatura di esercizio: -10°C + 110°C (EPDM)

NB Ø [in] Ø [mm] A [mm]

50 2" 60,3 169

65 2" 1/2 76,1 183

80 3" 88,9 198

100 4" 114,3 218

125 5" 139,7 248

150 6" 168,3 270
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200 8" 219,1 325

 

 Parte Tipo

1 Corpo ghisa ASTM A 536

2 Sede Bronzo

3 Clapet Inox AISI 304

4 Tenuta EPDM

5 Anello di bloccaggio Inox AISI 304

6 Guarnizione EPDM

7 Molla Inox AISI 304

8 Cerniera Inox AISI 304

9 Bullone Inox AISI 304

10 Dado Inox AISI 304

11 Orifizio 1/4" NPT acciaio al carbonio

12 Orifizio 1/2" NPT acciaio al carbonio
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Codice Nome Peso Numero di pezzi

VR060FM 60,3 mm 2'' 2.5 -

VR076FM 76,1 mm 2''½ 4 -

VR089FM 88,9 mm 3'' 6 -

VR114FM 114,3 mm 4'' 9 -

VR139FM 139,7 mm 5'' 15 -

VR168FM 168,3 mm 6'' 19 -

VR219FM 219,1 mm 8'' 35 -


