PRO/

PROSYSTEM ITALIA

SARACINESCA NRS PER POST INDICATOR

DESCRIZIONE

Saracinesca a cuneo gommato con stelo non saliente (NRS), predisposta per I'utilizzo con Post Indicator. Dotata di
corpo e cappello in ghisa sferoidale, cuneo completamente rivestito in EPDM ed estremita flangiate.

APPLICAZIONI

Indicata per impianti antincendio in cui & richiesta l'intercettazione della tubazione mediante saracinesca con Post

Indicator, per consentire l'indicazione della posizione di apertura o chiusura della valvola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Saracinesca a cuneo gommato con stelo non saliente (NRS).

- Estremita flangiate

- Cuneo in ghisa sferoidale completamente rivestito in EPDM.

- Corpo, cappello, premistoppa, flangia Post Indicator e dado di manovra in ghisa sferoidale.
- Stelo in acciaio inox AISI 304.

- Dado del cuneo in bronzo.

- Guarnizione corpo/coperchio in gomma EPDM.
- Bulloneria del coperchio in acciaio al carbonio.
- Rivestimento interno ed esterno in resina epossidica a fusione, conforme alla norma AWWA C550.

- Dimensioni faccia a faccia conformi alla norma ANSI/ASME B16.10.

- Flangiatura secondo EN 1092-1 PN16

- Pressione nominale: 300 psi.
- Approvazioni UL/ULC e FM.

Materiali e specifiche:
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Componente Materiale Specifica
Corpo Ghisa sferoidale ASTM A536 Gr. 65-45-12
Cuneo Ghisa sferoidale rivestita in EPDM —

Dado del cuneo

Bronzo

ASTM B148 C95200

Cofano

Ghisa sferoidale

ASTM A536 Gr. 65-45-12

Stelo

Acciaio inox

ASTM A276 Tipo 304

Premistoppa

Ghisa sferoidale

ASTM A536 Gr. 65-45-12

Guarnizione corpo/coperchio

Gomma EPDM

ASTM D2000

Bulloneria coperchio

Acciaio al carbonio

ASTM A307 Gr. B

Flangia Post Indicator

Ghisa sferoidale

ASTM A536 Gr. 65-45-12

Dado di manovra

Ghisa sferoidale

ASTM A536 Gr. 65-45-12

Dimensioni:
DN L (mm) HO (mm) H (mm) D (mm) Peso (kg)
80 203 240 336 305 20
100 229 270 361 305 32
150 267 370 472 305 55
200 292 465 570 305 89
Codice Nome Peso Numero di pezzi
VPIO80 DN 80 20 1
VPI100 DN100 32 1
VPI150 DN150 55 1
VPI200 DN200 89 1
850626 Switch 0.5 1
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